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A.T.S.使用說明

1.送電前請先檢查 :
(1)電力線配線是否正確。(圖一)

(2)使用電壓與規格是否相符。

(3)負載側是否有短路現象。

(4)選擇開關是否置於自動位置。

(5)PC板模擬測試開關是否置於正常供電位置。

2.送電後請先檢查 :
(1)負載側是否有輸出或欠相，測量相序是否正確。

(2)常用電源與備用電源指示燈亮否，如果不亮需查明原因。

(3)負載側無輸出時，請檢視是否跳脫。如有跳脫請先排除短路故障，並立即復歸使用

3.送電測試 :  

(1)常用電源(台電)投入，PC板開始計時，待計時畢A.T.S自動將備用電源側OFF，並將常用電源側ON,表示常用源(台電)投入。

(2)切斷常用電源後，本機組送信號啟動發電機，PC板開始計時，待計時畢自動將常用電源側OFF，並將備用電源ON，表示負載電源已由發電機供應負載使用。

(3)待常用電源復歸，PC板開始計時，待計時畢，負載自動切換至常用電源側(台電)ON，且待PC板計時畢,即將引擎停車。

(4)本產品於常用電源(台電)斷電時，立即啟動發電機，不含引擎延遲啟動(TDES)功能。

(5)如有選擇加裝上項功能時，於常用電源切斷後經OFF TIMER計時，待計時畢,本機組才會送信號啟動發電機並執行上述(2)之功能。
[image: image2.wmf]榕城

    

榕信

一次側

[image: image3.wmf] 

 

¤Á

 

´«

 

¥D

 

Åé

 

5

 

23

 

 

1

 

0

 

0

 

7

 

13

 

8

 

0

 

12

 

11

 

14

 

 

PC

ªO

 

NC

 

COM

 

NO

 

NC

 

COM

 

NO

 

16

 

15

 

66

 

77

 

7

 

19

 

18

 

17

 

14

 

9

 

5

 

2

 

 

\

      /  

\

      /

 

µo¹q°¼¥x¹q°¼

 

控制底板

 

  

 

3P  4P         3P   4P

 

常用電源        備用電源

[image: image4.wmf]負載側

圖 一
-  2  -
              


                     





      負載側   二次側  


                           


                        �13P端子台


           不不           不


                 接接           接


    註:切換主體端子台與控制底板相同號碼互相連接。


       2號、3號、9號不接。
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