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榕信


安裝前檢查
     本產品出廠前經由嚴格的檢查與測試，各項測試結果正常，因搬運之震動或潮濕等因素，仍有損壞之可能故安裝前請檢查下列數項，如有不妥請通知本公司派人處理。

(1)客戶應先確認本機型是否和訂購之機型相同，以免冒然送電後，發現規格不符事項。
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榕信

(2)所有零件規格、數量是否與訂單相符，遇有缺料即應立即提出。

(3)外箱尺寸、安培數及電壓若和訂單不同時，請立即提出，以免造成危險。

1.機械檢查 ：
(1)查看指示燈選擇開關等是否有破損或凹陷。

(2)所有零組件是否有掉落或鬆脫，螺栓是否有鬆脫。

(3)PCB主控板模擬測試開關是否有在正常供電位置。

2.機械連鎖檢查 ：
於正常電源與緊急電源未送電之情況下，先以手動操作強制兩邊N.F.B均有ON.OFF動作視其是否投入，若兩只N.F.B有其中一只不能投入ON或OFF動作即屬不正常。

3.檢查N.F.B是否有跳脫 ：
於正常電源與緊急電源未送電情況下，先以手動操作強制兩邊N.F.B均有ON.OFF動作，若只有一邊N.F.B有ON.OFF之動作，請查看是否N.F.B有跳脫，如有跳脫請復歸。

如何安裝
1.安裝人員 ： 領有合格水電工程牌照之技術人員。

2.先將A.T.S.的選擇開關置於(停)的位置。

3.注意發電機遙控接點與A.T.S.提供之遙控接點是否連接妥當。

4.安裝時應確認電源側之電壓與A.T.S.之規格是否符合。

5.確認常用電源(台電側)之相序與備用電源(發電機側)之相序是否相同，以免負載側馬達反轉發生危險。

6.應裝設於有門禁管制之電氣室，避免非電氣維修人員或兒童接近，造成錯誤動作或感電事故，下列地點應盡量避免 :

(1)潮濕之場所。

(2)高溫之場所。

(3)易震動之場所。

(4)有油氣之場所。

(5)灰塵密度較高場所。

7.發電機之選擇開關位置，應和本機組相同，例如發電機置於AUTO時，本機組之選擇開關也應置於AUTO之位置，方可自動啟動發電機,執行切換功能。













�














2、5台電指示燈


9、14發電指示燈


17選擇開關試車點


18選擇開關自動點


19選擇開關共點


7、77馬達ON、OFF點


15\　


     AUTO發電機遙控點
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台電側輔助接點


常開 → NO


共點 → COM


常閉 → NC


發電側輔助接點


常開 → NO


共點 → COM


常閉 → NC
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